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Luna Silver

- CCD 1/3” Sony Super HAD
- Resolução: 420 TV Linhas
- Iluminação Mínima: 0 Lux (LED On)
- Distância Visível: Mínimo 20m
- Infravermelho 24 Pçs IR-LED
- Controle de Ganho Automático
- Balanço de Branco Automático
- BLC
- Grau de Proteção: IP 65

Sensor de
Imagem

CCD 1/3” Sony Super HAD

Pixels PAL: 752H x 582V / NTSC: 768H x
494V

Sistema de
Escaneament
o

PAL / NTSC

Resolução 420 TV Linhas
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Horizontal
Iluminação
Mínima

0 Lux (LED On)

Relação S/N menor que 48dB
Saída de
Vídeo

1.0Vp-p / 7h 0hm

Sistema de
Sincronismo

Sincronização Interna

Controle
Automático de
Ganho

Automático

Balanço de
Branco

Automático

BLC Automático
Veloc. do
Obturador
Eletrônuco

1/50 (1/60) ~ 1/100000 seg

Correção de
Gamma

0.45

IR LEDs 24 pçs LED
IR Distância
de
Visualização

Mínimo 20m

Lente 3.6 mm
Grau de
Proteção

IP 65

Fonte de
Alimentação

DC 12V +/- 5%

Temperatura
de Operação

-20°C ~ +70°C

Dimensões
(mm)

70 (A) x 90 (L) x 145 (P)

Peso Peso Bruto: 03206 kg
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