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Compact DVR-Geovision

DVR Veicular 4 CH

 

O GV-Compact DVR é um gravador de vídeo móbil. Pode exibir, simultaneamente, imagens
em tempo real de quatro câmeras. O ajuste de gravação de cada canal é ajustável para 30 /
25 fps em resolução de 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL). Você pode acessar os quatro
canais de vídeos também em quatro modos ou num único canal.

O modelo anti-vibração do GV-Compact DVR foi testado pra suportar grandes níveis de
impactos e vibrações em ambientes móveis. É perfeito para ser instalado em qualquer
veículo, tais como ônibus e vans, para vigilância e gravação.

O designer especial do GV-Compact DVR permite que você conecte-se com a TV, VGA e
monitores de ponto simultaneamente para exibição direta. O GV-Compact DVR oferece
muitas aplicações com as quais você espera ter.

Principais Características
4-vídeo canais e gravações em áudio e playback
MPEG-4 compressão· Até 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) recording resolution
Até 120 imagens por segundo em taxa de gravação D1
Resolução de canal independente, qualidade e ajuste na taxa de configuração.
Suporta um HDD SATA de 3.5” ou 2.5” (2.5” para 3.5” HDD é necessário
conversor)
Suporta dois HDDs externos USB
Menu da tela e controle a base de web
Exibição de video na TV, VGA e Spot Monitor simultaneamente
Contínuo, movimento e gravação agendada
4 alarm inputs, 4 relay outputs
Recupera video por data, tempo e evento
Função der detecção de movimento com 3 ajustes de valores de sensibilidade em
cada canal
Auto detecção de sinal de vídeo
Playback Remoto
Supporte USB DVD-RW para backup de vídeo
Monitoramento de GPS (GPS necessário módulo)
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UMTS (UMTS necessário módulo)
Vigilância em aparelhos movies 3G
Suporte central para sistema de monitoramento Center V2, VSM and Control Center
Suporte para sistema de informação geográfico GV-GIS
Proteção contra vibração e choque mecânico
Campainha de alarme para vídeo perdido, disparador de alarmes, detecção de
movimento e disco cheio
Suporte para 16 linguagens em web interface e 10 linguagens em OSD

MODELOS
GV-LX4C2

Standard Model
GV-LX4C2V

Anti-Vibration Model
GV-LX4C2V

Anti-Vibration ACC
Model

O GV-LX4C2V é equipado com absorção de impacto, pode aguentar níveis de impactos e
vibrações em meios ambientes móveis.
Aviso: Os modos padrão e anti-vibração têm differnet internal designs. É proibido conectar
no modo padrão para a fonte de alimentação de veículos. 

SPECIFICATIONS
GV-LX4C2

Standard Model
GV-LX4C2V

Anti-Vibration
Model

GV-LX4C2V
Anti-Vibration ACC

Model

ESPECIFICAÇÕES

Vídeo Padrão NTSC, PAL

Video Entrada /Saída 4 Entradas de Video, 4 Loops Out

Compressão Geo MPEG4 (ASP)
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Taxa de
Frame

NTSC 30 fps/ch at D1 de resolução

PAL 25 fps/ch at D1 de resolução

Resolução Full D1, Half D1, CIF

Video Streaming Taxa de frame e largura de banda configuráveis

Ajustamento do Vídeo Brilho, Contraste, Matiz, Saturação

Áudio

Áudio Entrada/Saída 4 Entradas/ 1 Saída de Áudio

Compressão G.723

Formato do Sinal de Saída

Resolução VGA saída 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024

TV-saída 640 x 480

V. Frequência VGA saída 60Hz

TV-saída 60Hz

Gerenciador

Gerenciador
de Evento

Trigger Tempo, Entrada do sensor, detecção de movimento

Ação Amazena videpara o HDD (formato AVI)
Central de monitoramento pelo Center V2 ,VSM e
GV-GIS
Ativa saídas de relé para controlar dispositivos
externos.

Atualização de Firmware Atualização remota por Web browser
Use um USB flash drive
Use o utilitário de atualização inclusos no CD de
Software

Armazenamento (Opcional) 1 SATA HDD of 2.5" or 3.5" (HDD conversor
necessário para 2.5" HDD de GeoVision)
2 external USB HDDs
DVD RW backup

Cliente PC Requisitos Microsoft IE 6.x ou acima executados em Windows
XP/Vista/7/Server 2008

Linguagem em Web
Interface

Tcheco / Dinamarquês / Inglês / Francês / Alemão / Hebreu /
Húngaro / Italiano / Japonês / Polonês / Português / Russo /

Sérvio / Chinês Simplificado / Chinês / Espanhol

Languagem em OSD Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Japonês / Português /
Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Chinês Tradicional

Rede

Interface 10/100 Base-T Ethernet
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802.11b/g, 802.11n Wireless LAN (opcional)
Mobile broadband: UMTS, EDGE, etc. (opcional)

Protocolo HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS,
Multicast, 3GPP/ISMA, RTSP

Proteção filtragem de endereços IP

Conector

Entrada 4 Entradas de Vídeos, 4 Entradas de Áudios

Saída 1 Saída de TV, 1 saída Spot, 1 saída VGA, 1 saída de Audio, 4
saídas de Video Loops

Terminal Block 4 entradas digitais, 4 saídas de relé,
RS-485 for PTZ, RS-232 for GPS

4 entradas digitais,
4 saídas de relé,
RS-485 for PTZ,
RS-232 for GPS ,

ACC wire
connection

GPS Port (PS/2 Connector) None 1 port

Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps

USB 2.0 2 portas

IR Receiver 1 porta opcional para IR Receiver Externo

Alimentação 12V, 5A (60W Max.) 5 ~ 36V, 5A (60W Max.)

Alarme

Entrada de Sensor 4 Entradas

 Alarm Output 4 outputs

Ambiente

Temp. Operacional -20 ~ 50 ° C / 4 ~ 122 ° F

Umidade 5 ~ 85% RH (sem condensação)

Físico

Dimensão (L x W x H) 176 x 253 x 105 mm / 7 x 10 x 4 in

Peso 2.05 kg / 5 lb (Net)
Obs: 

1. O Compact DVR V2 não pode funcionar com
microfone que adquire energia da unidade. Use o
microfone que tenha suprimento de energia externa.

2. O design do produto e especificações estão sujeitos a
mudança sem aviso.

Opções
Dispositivos opcionais podem expandir as capacidades e versatilidades do seu GV-Compact
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DVR. Contate seu fornecedor para maiores informações.
External IR Receiver O IR receiver externo, com um cabo de 5 metros (16.4 pés),

permite controle remoto a longa distância do GV-Compact
DVR.

GV-GPS 232 Receiver GV-GPS 232 Receiver, com RS-232 interface, é um receptor
de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Pode ser

aplicado para rastreamento de veículos e verificação local.

Conversor HDD 2.5" para
3.5"

O Conversor HDD permite a você instalar um 2.5" SATA HDD
em GV-Compact DVR.

GV-Relay V2 Trabalhando com este módulo, o GV-Compact DVR pode
conduzir as cargas de saídas de relé para mais de 5 volts.

WiFi USB Adaptor The WiFi USB Adaptor is designed to connect the GV IP
devices, such as GV-Video Servers or GV-Compact DVRs, to
the wireless network. This product complies with IEEE 802.11

b/g/n (Draft 3.0) standards for wireless networking.
Suporte para Wireless LAN com adaptador USB

Marcas Modelos

D-Link DWA-140 (H/W version B1), DWL-G122 (version C1)

EDIMAX EW-7318Ug, EW-7718Un

Linksys WUSB54GC, WUSB600 (version 1)

Pegatron WL-166N11

Obs: Linksys WUSB54GC ver. 3 não é suportado.
Suporte para dispositivo móvel de banda larga

Marcas Modelos

HUAWEI E169, E220, E1750, E1692, EC169C USB Modem
(HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)

Novatel MC950D (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)

Verizon USB760 Modem (EVDO)

Vodafone K3565 (Rev 2)
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